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(54) 实用 新 型 名 称 


一 种 人 形 机 器 人 
(57) 摘要 
本 实用 新 型 公开 了 一 种 人 形 机 器 人 ;其 包括 站 


头 部 、 蝶 干 、 手 辟 及 腿 部 , 腿 部 包括 脚 部 , 脚 部 的 中 
部 设置 有 冲 孔 , 冲 孔 的 前 后 两 侧 分 别 设置 有 折 弯 
板 , 折 弯 板 的 一 端 设 置 有 用 于 固定 和 能 机 的 非 转 动 
端的 定位 孔 , 折 弯 板 的 另 一 端 设置 有 用 于 安装 舵 
机 的 转动 端的 四 档 ; 脚 部 的 中 部 冲 孔 , 并 折 弯 形 
成 折 弯 板 , 折 弯 板 直接 与 舵 机 连接 , 不 需 设计 另外 
的 支架 来 连接 脚 部 和 舵 机 , 避免 了 脚 部 开设 过 多 
的 沉 孔 , 节约 了 成 本 , 脚 部 与 折 弯 板 的 一 体 化 设 
计 , 使 得 机 器 人 的 脚 部 与 腿 部 形成 一 个 整体 ,在 行 
走 过 程 中 更 加 稳定 , 且 安 装 方便 , 本 实用 新 型 的 脚 
部 采用 一 体 化 设计 ,节约 了 成 本 , 旦 结构 稳定 , 安 
装 方便 。 
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1. 一 种 人 形 机 器 人 ,包括 头 部 (1) 、 驱 干 (2 .手臂 (3) 及 腿 部 (4) ,其 特征 在 于 ,所 述 腿 
部 (4) 包括 脚 部 (5) ,所 述 脚 部 5) 的 中 部 设置 有 冲 孔 ,所 述 冲 和 孔 的 前 后 两 侧 分 别 设置 有 折 
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论 板 (51) ,所 述 折 索 板 (51) 的 一 端 设置 有 用 于 固定 舵 机 的 非 转 动 端的 定位 和 孔 (511) ,所 述 


折 弯 板 (51) 的 另 一 端 设 置 有 用 于 安装 能 机 的 转动 端的 四 村 
2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 人 形 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 冲 妃 的 左右 两 侧 分 别 设 
置 有 加 强 边 (52) ,所 述 脚 部 (5) 的 左右 两 侧 分 


(512) 。 


别 设置 有 加 强 筋 (53) , 两 侧 的 所 述 手臂 (3) 


的 外 侧面 之 间 的 距离 略 大 于 两 侧 的 所 述 脚 部 (5) 的 外 侧面 之 间 的 距离 。 

3. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 人 形 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 人 形 机 器 人 包括 三 种 U 型 
(8) 和 特 U 文 架 (9) ,所 述 三 种 1 型 
支架 均 采用 lmm 厚度 的 硬 铝 合金 ,所 述 三 种 U 型 文 架 底面 上 与 连接 两 侧 侣 的 两 侧 边 相 邻 的 


支架 ,所 述 三 种 0 型 支架 分 别 为 大 


男 外 两 侧 边 均 设置 有 加 强 部 。 


0 支架 (7) 、 小 U0 支架 


4. 根据 权利 要 求 3 所 述 的 一 种 人 形 机 器 人 , 其 特征 在 于 ,所 述 手臂 (3) 从 下 至 上 依次 包 
架 (7)、 小 U 支 架 (8)、 第 二 能 机 、 第 二 大 0 文 架 7) ,所 述 


括 手 部 (6) 、 第 一 盘 机 、 第 一 大 0U 文 


手 部 (6) 与 相 邻 的 第 一 盘 机 的 非 转动 端 固定 
转动 端 转动 连接 ,小 1 支架 (8) 与 相 邻 的 第 一 大 01 支架 


与 相 邻 的 第 二 舵 机 的 非 转动 端 固 ， 


定 连接 ,第 二 大 [支架 


连接 , 第 一 大 0 文 多 (7) 与 相 邻 的 第 一 艇 机 的 
(7) 背 对 背 平 行 安装 ,小 U 文 架 (8) 
(7) 与 相 邻 的 第 二 能 机 的 转动 端 转 


5. 根据 权利 要 求 3 所 述 的 一 种 人 形 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 腿 部 (4) 从 下 至 上 依次 包 
括 脚 部 (5) 、 第 一 和 衣 机 、 特 U0 支架 (9) 、 第 一 大 UU 支架 (7) .第 二 能 机 、 小 1 支架 (8) 、 第 二 大 U 
(7) 、 第 四 大 U0 支架 (7) ,所 述 脚 部 


文 染 (7) ,第 三 舵 机 、 膝 益 (41) 、 第 


四 艇 机 、 第 三 大 U0 文 染 


(5) 与 相 邻 的 第 一 艇 机 的 非 转 动 端 


连接 , 特 U 支 架 (9) 与 相 邻 的 第 一 大 U 文 架 (7) 背 对 背 


回 定 连接 , 特 U 支 染 


的 第 二 舵 机 的 转动 端 转 动 连接 ,小 


支架 (8) 与 相 邻 的 第 二 大 0U 支架 (7) 背 对 背 固定 连 接 , 第 
机 的 转动 端 转动 连接 , 所 述 膝盖 (41) 与 相 邻 的 第 三 舵 机 、 第 四 舵 机 均 固 定 连接 , 第 三 大 1U 支 
架 (7) 与 相 邻 的 第 四 和 能 机 的 转动 端 转动 连接 , 相 邻 的 第 三 大 U 文 架 (7) 和 第 四 大 U 支 架 (7) 


背 对 背 垂 直 安 装 。 


(9) 与 相 邻 的 第 一 盘 机 的 转动 端 转动 


直 安 闭 , 第 一 大 0 文 浊 (7) 与 相 邻 


U 支架 (8) 与 相 邻 的 第 二 能 机 的 非 转动 端 固定 连接 ,小 1 


AAA 


二 大 U0U 文 架 (7) 与 相 邻 的 第 三 能 


6. 根据 权利 要 求 4 所 述 的 一 种 人 形 机 器 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 手 部 (6) 包括 手背 (61)， 


所 述 手 背 〈61) 的 前 端 经 两 次 折 荣 形成 手指 部 (62) ,所 述 手背 


(61) 的 侧 端 向 下 折 高 形成 拇 


指 部 (63) ,所 述 手指 部 (62) 的 下 边沿 与 所 述 拇 指 部 (63) 的 下 边沿 位 于 同一 水 平 线 上 ,所 述 


手指 部 (62) 开设 有 三 个 通 孔 (621) ,所 述 三 
(622) ,所 述 四 个 手指 〈622) 的 末端 相连 。 


个 通 孔 (621) 将 手指 部 (62) 均 分 成 四 个 手指 


7. 根据 权利 要 求 5 所 述 的 一 种 人 形 机 器 人 , 其 特征 在 于 ,所 述 腿 部 (4 的 第 一 大 0 文 架 


《7) 与 相 邻 的 第 二 能 机 、 第 二 大 0 文 架 


(7) 与 相 邻 的 第 三 骨 机 、 第 三 大 UD 支 架 (7) 与 相 邻 的 


第 四 舵 机 的 转动 连接 共 形 成 了 三 个 关 市 ,所 述 三 个 关节 从 上 到 下 依次 为 :第 一 关节 、 第 二 关 


市 和 第 三 关 市 ,所 述 三 个 关节 的 各 


| 心 线 相互 平行 , 当 机 器 人 立 


位 于 同一 坚 直 平 面 内 , 且 该 平面 垂直 于 脚 部 (5) 的 中 


立时 ,所 述 三 个 关 布 的 轴 心 线 


司 位 置 所 在 的 脚面 ; 当 机 器 人 下 足 时 ， 


所 述 第 一 关节 和 所 述 第 三 关节 的 负 


| 心 线 位 于 同一 坚 直 


中 间 位 置 所 在 的 脚面 。 


下 


| 内 , 且 该 平面 年 直 于 脚 部 (5) 的 
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8. 根据 权利 要 求 7 所 述 的 一 种 人 形 机 器 人 , 其 特征 在 于 ,所 述 第 一 关节 和 所 述 第 二 关 


节 的 各 


为 小 腿 的 长 度 , 所 述 膝盖 〈41) 的 两 
邻 的 第 三 舵 机 、 第 四 艇 机 固定 成 


度 相 等 。 


心 线 之 间 的 距离 为 大 腿 的 长 度 , 所 述 第 二 关节 和 记述 第 三 关节 的 旬 
侧 板 对 称 开设 有 连接 孔 (411) ,所 述 膝盖 (41) 将 与 之 相 
定 角 度 , 所 述 角度 使 得 所 述 大 腿 的 长 度 和 所 述 小 腿 的 长 


E 成 


I 心 线 之 间 的 距离 


9. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 人 形 机 器 人 , 其 特征 在 于 ,所 述 驱 干 (2) 包括 胸 板 (21)、 


舵 机 、 肩 部 (22) 和 


部 与 相 邻 的 能 机 的 了 
五 边 形 孔 (223) 使 和 


肠 部 (23) ; 
所 述 肩 部 (22) 的 前 后 玛 


| 伸 出 并 与 所 述 手臂 (3) 连接 ; 


骨 部 《22) 的 中 部 开设 有 五 边 形 孔 (223) 


侧 均 设置 有 用 于 连接 所 述 胸 板 (21) 的 第 一 连接 部 (221) ,所 述 
宥 部 (22) 的 上 侧 设置 有 用 于 连接 所 述 颈 部 (23) 的 第 二 连接 部 (222) ,所 述 肩 部 (22) 
FE 转动 端 固定 连接 ,所 述 
导 相 邻 能 机 的 转动 各 


的 下 
,所 述 


所 述 颂 部 (23) 的 中 部 开设 有 用 于 连接 所 述 头 部 (1) 的 安装 孔 (231) ,所 述 安 装 孔 


(231) 的 两 侧 设置 有 用 于 穿 所 


lfE 舵 机 线 的 矩形 和 孔 (232) ,所 述 颈 部 (23) 的 两 


侧 向 上 并 向 外 折 


索 形 成 两 侧 部 ,所 述 两 侧 部 分 别 与 左右 两 侧 的 所 述 第 二 连接 部 (222) 固定 连接 ,所 述 两 侧 


部 均 开 设 有 用 于 回 》 


己 传感器 的 长 孔 (233) ; 


所 述 胸 板 (21) 开设 有 用 于 安装 两 条 所 述 腿 部 (4) 的 第 一 蕊 位 (211) 和 第 三 孔 位 
(212) ,所 述 第 一 孔 位 (211) 和 所 述 第 二 孔 位 (212) 的 安装 距离 保证 两 条 所 述 腿 部 (4) 


侧面 之 间 的 距离 为 lem, 所 述 胸 板 (21) 的 宽度 等 于 两 


的 内 


条 所 述 腿 部 (4) 的 外 侧面 之 间 的 距离 。 


10. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 一 种 人 形 机 费 人 ,其 特征 在 于 ,所 述 最 干 (2) 还 包括 前 胸 


(24) 和 后 背 


所 述 第 二 容纳 空间 内 设置 有 控制 系统 ,所 述 前 胸 (24) 的 侧 板 开设 有 用 于 放置 和 容 捐 


线 的 容 置 权 (241) ,所 述 后 背 


(25) ,所 述 前 胸 (24) 与 前 侧 的 所 述 胸 板 (21) 连接 形成 第 一 容纳 空间 , 所 述 后 
背 (25) 与 后 侧 的 所 述 胸 板 (21) 连接 形成 第 二 容纳 空间 ,所 述 第 一 容纳 空间 内 设置 有 电池 ， 


(25) 的 上 边沿 开设 有 用 于 穿插 舵 机 线 的 半圆 孔 (251) 。 


lB 骨 机 
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技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 机 器 人 技术 领域 ,尤其 涉及 一 种 人 形 机 器 人 。 


背景 技术 
[0002] ”在 人 形 机 器 人 领域 ,机 器 人 的 脚 部 必须 具备 一 个 重要 条 件 ,就 是 在 其 与 地 面 接触 
时 应 与 地 面 产 生 有 效 的 交互 作用 , 其 结构 直接 影响 到 机 器 人 行走 的 稳定 性 。 现 有 技术 中 的 
人 形 机 器 人 , 其 脚 部 多 采用 平板 结构 , 需要 设计 另外 的 文 黑 来 连接 脚 部 和 能 机 《上 腿 部 ), 同 
时 需要 在 脚 部 开设 沉 孔 来 连接 支架 ,此 种 结构 的 零 部 件 较 多 ,造成 机 体 答 重 ,此 外 ,开设 过 
多 的 孔 位 使 得 成 本 较 高 , 且 安 装 不 便 , 脚 部 与 腿 部 通过 支架 连接 的 方式 ,使 得 机 器 人 在 行走 
过 程 中 的 稳定 性 较 差 。 

[0003] ”进一步 地 , 目前 市 场 上 的 人 形 机 器 人 多 采用 2mm 厚度 的 文 架 , 此 种 人 形 机 器 人 的 
重量 较 大 , 比较 笨重 。 


实用 新 型 内 容 

[0004] ”本 实用 新 型 的 目的 在 于 提供 一 种 人 形 机 器 人 ,其 脚 部 采用 一 体 化 设计 ,节约 了 成 
本 , 旦 结构 稳定 , 安装 方便 。 
[0005] ”为 达 此 目的 ,本 实用 新 型 采用 以 下 技术 方案 : 

[0006] “一 种 人 形 机 器 人 ,包括 头 部 、 躯 干 . 手臂 及 腿 部 , 腿 部 包括 脚 部 , 脚 部 的 中 部 设置 有 
神 孔 , 冲 孔 的 前 后 两 侧 分 别 设置 有 折 要 板 , 折 弯 板 的 一 端 设置 有 用 于 固定 能 机 的 非 转 动 端 
的 定位 孔 , 折 要 板 的 另 一 端 设 置 有 用 于 安 闭 能 机 的 转动 端的 止 覃 。 
[0007] ”其 中 , 冲 孔 的 左右 两 侧 分 别 设置 有 加 强 边 , 脚 部 的 左右 两 侧 分 别 设置 有 加 强 筋 , 两 
侧 的 手臂 的 外 侧面 之 间 的 距离 略 大 于 两 侧 的 脚 部 的 外 侧面 之 间 的 距离 。 

[0008] ”其 中 , 人形 机 器 人 包括 三 种 0 型 文 架 ,三 种 U 型 文 架 分 别 为 大 0 文 架 .小 U 文 架 和 
特 0U 文 架 ,三 种 0U 型 文 架 均 采 用 lmm 厚度 的 硬 铝 合金 ,三 种 1 型 文 架 底面 上 与 连接 两 侧 臂 的 
两 侧 边 相 邻 的 另外 两 侧 边 均 设 置 有 加 强 部 。 

[0009] ”其 中 ,手臂 从 下 至 上 依次 包括 手 部 .第 一 和 能 机 、 第 一 大 0 支架 .小 U 文 架 、 第 二 舵 机 、 
第 二 大 0 文 架 , 手 部 与 相 邻 的 第 一 盘 机 的 非 转 动 端 固定 连接 , 第 一 大 U 文 架 与 相 邻 的 第 一 盘 
机 的 转动 端 转 动 连接 ,小 0 文 架 与 相 邻 的 第 一 大 0 文 架 背 对 背 平 行 安 闭 ,小 U 文 架 与 相 邻 的 
第 二 舵 机 的 非 转 动 端 固定 连接 ,第 二 大 U0 文 架 与 相 邻 的 第 二 艇 机 的 转动 端 转动 连接 。 
[0010] ”其 中 ,和 腿 部 从 下 至 上 依次 包括 脚 部 、 第 一 舵 机 、 特 0 支架 、 第 一 大 U 支 架 、 第 二 艇 机 、 
小 1U 文 架 、 第 二 大 0 文 架 .第 三 能 机 、 膝 盖 、 第 四 舵 机 、 第 三 大 0 文 架 .第 四 大 0 文 架 , 脚 部 与 
相 邻 的 第 一 盘 机 的 非 转 动 端 固定 连接 , 特 0 文 架 与 相 邻 的 第 一 盘 机 的 转动 端 转动 连接 , 特 10 
文 架 与 相 邻 的 第 一 大 0 文 架 背 对 背 垂 直 安 装 , 第 一 大 U 文 架 与 相 邻 的 第 二 和 能 机 的 转动 端 转 
动 连接 ,小 1U 文 架 与 相 邻 的 第 二 能 机 的 非 转 动 端 固定 连接 ,小 10 文 架 与 相 邻 的 第 二 大 0 文 架 
背 对 背 固 定 连接 , 第 二 大 0 支架 与 相 邻 的 第 三 能 机 的 转动 端 转动 连接 , 膝盖 与 相 邻 的 第 三 
能 机 、 第 四 能 机 均 固 定 连 接 , 第 三 大 0 文 架 与 相 邻 的 第 四 能 机 的 转动 端 转动 连接 , 相 邻 的 第 
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三 大 0 支架 和 第 四 大 1 支架 背 对 背 垂 直 安 装 。 
其 中 , 手 部 包括 手背 ,手背 的 前 端 经 


[0011] 


说 明 书 


次 折 杰 形成 手指 部 ,手背 
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的 侧 端 向 下 折 营 形 


成 拇指 部 ,手指 部 的 下 边沿 与 拇指 部 的 下 边 治 位 于 同一 水 平 线 上 ,手指 部 开设 有 三 个 通 孔 ， 


三 个 通 孔 将 手指 部 均 分 成 四 个 手指 , 四 个 手指 的 末端 相 
其 中 , 腿 部 的 第 一 大 0 文 架 与 相 邻 的 第 二 舵 机 、 第 二 大 1 文 架 与 相 邻 的 第 三 舵 机 、 


[0012] 


连 。 


第 三 大 [0 文 架 与 相 邻 的 第 四 能 机 的 转动 连接 共 形 成 了 三 个 关节 , 三 个 关节 从 上 到 下 依次 


为 :第 一 关节 、 第 二 


关节 和 第 三 关节 ， 


三 个 关节 的 草 


节 的 轴 心 线 位 于 同 
下 蹲 时 , 第 一 关节 不 
位 置 所 在 的 脚面 。 
[0013] 

关节 的 旨 


邻 的 第 三 能 机 、 第 四 能 机 园 
其 中 , 驱 干 包括 胸 板 .能 机 、 
衣 部 的 前 后 


[0014] 
[0015] 


一 紧 直 平 


内, 且 该 平 国 


| 心 线 相 互 平 行 , 当 机 器 人 站 立时 , 三 个 关 
垂直 于 脚 部 的 中 间 位 置 所 在 的 脚面 ; 当 机 器 人 


1 第 三 关节 的 贡 


| 心 线 位 于 同一 坚 直 平 再 


其 中 ,第 一 关节 和 第 二 关节 的 划 


| 内 , 且 该 平面 王 直 于 脚 部 的 中 间 


心 线 之 间 的 距离 为 小 腿 的 长 度 , 膝盖 的 机 


E 成 


定 角 度 , 角度 使 


但 


可 


衣 部 和 有 贷 部 ; 


心 线 之 间 的 距离 为 大 腿 的 长 度 , 第 二 关节 和 第 三 
侧 板 对 称 开设 有 连接 孔 , 膝盖 将 与 之 相 
大 腿 的 长 度 和 小 腿 的 长 度 相 等 。 


1 侧 均 设置 有 用 于 连接 胸 板 的 第 一 连接 部 ， 


接 颈 部 的 第 二 连接 


五 边 形 孔 ,五 边 形 孔 使 得 


部 ， 


[0016] 


颈 部 的 中 部 开 


的 矩形 孔 , 颈 部 的 瑟 


固定 连接 , 两 侧 部 均 开 设 有 用 于 固 》 
胸 板 开设 有 用 于 安装 两 条 腿 部 的 第 一 孔 位 和 第 二 孔 位 ,第 一 孔 位 和 第 二 孔 位 的 安 
E 离 保证 两 条 腿 部 的 内 侧面 之 间 的 距离 为 lcm, 胸 板 的 宽度 等 于 两 条 腿 部 的 外 侧面 之 间 


[0017] 
小 虽 
的 距离 。 
[0018] 


侧 向 上 并 向 外 


骨 部 的 下 部 与 相 邻 的 舵 机 的 
相 邻 舵 机 的 转动 和 


FE 转 动 端 固定 连 
| 伸 出 并 与 手臂 连接 ; 
设 有 用 于 连接 头 部 的 安装 孔 , 安装 孔 的 两 侧 设 置 有 用 于 穿插 能 机 线 


衣 部 的 上 侧 设置 有 用 于 连 
接 , 肩 部 的 中 部 开设 有 


其 中 , 躯干 还 包括 前 胸 和 后 背 


穿插 能 机 线 的 半圆 孔 。 


[0019] 


于 固定 舵 机 的 


脚 部 , 脚 部 的 中 部 设置 有 冲 孔 , 冲 孔 的 前 后 到 


ff 舵 机 线 的 容 置 横 , 后 背 


折 弯 形成 两 侧 部 , 两 侧 部 分 别 与 左右 两 侧 的 第 二 连接 部 
己 传感器 的 长 孔 ; 


,前 胸 与 前 侧 的 胸 板 连接 形成 第 一 容纳 空间 , 后 背 挟 
后 侧 的 胸 板 连接 形成 第 二 容纳 空间 , 第 一 容纳 空间 内 设置 有 电池 , 第 二 容纳 空间 内 设置 有 
控制 系统 , 前 胸 的 侧 板 开 设 有 用 于 放置 和 容 捐 


的 上 边沿 开设 有 用 于 


本 实用 新 型 的 有 益 效 果 :一 种 人 形 机 器 人 ,包括 头 部 、 服 干 、 手 辟 及 腿 部 , 腿 部 包括 
侧 分 别 设置 有 折 弯 板 , 折 膏 板 的 一 端 设 置 有 用 
转动 端的 定位 孔 , 折 达 板 的 吃 一 端 设置 有 用 于 安装 能 机 的 转动 端的 
脚 部 的 中 部 冲 孔 ,并 折 弯 形成 折 芍 板 , 扩 穹 板 直接 与 朋 机 连接 ,不 需 设计 男 外 的 支架 来 连接 
脚 部 和 舵 机 , 避免 了 脚 部 开设 过 多 的 沉 孔 ,市 约 了 成 本 , 脚 部 与 折 玖 板 的 一 体 化 设计 ,使 


目 模 。 


得 


机 器 人 的 脚 部 与 腿 部 形成 一 个 整体 , 在 行走 过 程 中 更 加 稳定 , 且 安 装 方便 。 
附 图 说 明 

[0020] ”图 1 是 本 实用 新 型 的 人 形 机 器 人 的 立体 分 解 示意 图 。 

[0021] ”图 2 是 本 实用 新 型 的 人 形 机 器 人 站 立时 的 主 视图 。 

[0022] ”图 3 是 本 实用 新 型 的 人 形 机 器 人 站 立时 的 俯视 图 。 

[0023] ”图 4 是 本 实用 新 型 的 人 形 机 器 人 站 立时 的 左 视图 。 
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[0024] 
[0025] 
[0026] 
[0027] 
[0028] 
[0029] 
[0030] 
[0031] 
[0032] 
[0033] 
[0034] 
[0035] 
[0036] 
[0037] 
[0038] 
[0039] 
[0040] 
[0041] 


24- 前 胸 ;241 


图 5 是 本 实用 新 型 的 大 
图 6 是 本 实用 新 型 的 小 
图 7 是 本 实用 新 型 的 特 
图 8 是 本 实用 新 型 的 脚 
图 9 是 本 实用 新 型 的 手 


说 明 书 
U 文 架 的 结构 示意 图 。 
U 文 架 的 结构 示意 图 。 
U 文 架 的 结构 示意 图 。 
部 的 结构 示意 图 。 
部 的 结构 示意 图 。 


图 10 是 本 实用 新 型 的 膝盖 的 结构 示意 图 。 
图 11 是 本 实用 新 型 的 胸 板 的 结构 示意 图 。 


图 12 是 本 实用 


新 型 的 肩 部 的 结构 示意 图 。 


图 13 是 本 实用 新 型 的 颈 部 的 结构 示意 图 。 


图 14 是 本 实用 


狐 型 的 户 


1 胸 的 结构 示意 图 。 


图 15 是 本 实用 新 型 的 后 背 的 结构 示意 图 。 


图 16 是 本 实用 新 型 的 人 形 机 器 人 下 足 时 的 主 视图 。 
图 17 是 本 实用 新 型 的 人 形 机 器 人 下 足 时 的 左 视图 。 
图 18 是 本 实用 新 型 的 人 形 机 器 人 做 全 
图 19 是 本 实用 新 型 的 人 形 机 器 人 做 倒立 动人 
图 20 是 本 实用 新 型 的 人 形 机 器 人 做 侧 翻 跟 斗 动 作 时 的 乡 
附 图 标记 如 下 : 


1- 头 部 ;2- 抠 干 ;21- 胸 板 ;211- 第 一 孔 位 ;212- 第 二 孔 位 ;22 
连接 部 :222- 第 二 连接 部 ;223- 五 边 形 孔 ;23-- 台 


卧 撑 动 作 时 的 
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结构 示意 图 。 
E 时 的 结构 示意 图 。 


二 构 示 意图 。 


月 部 ;221- 第 


页 部 ;231- 安装 孔 ;232- 筷 形 孔 :233- 长 孔 ， 


容 置 本 ;25 后 背 


5- 脚 部 ;51- 折 索 板 


62- 手指 


部 ;621 


通 筷 


具体 实施 方式 


[0042] 
[0043] 


的 中 部 设置 有 冲 孔 , 冲 孔 的 前 后 两 侧 分 


:511- 定位 孔 :512- 四 楼 
;622- 手指 ;63- 拇指 部 :7- 大 UU 支 


F 面 


结合 图 1 至 图 20 并 通过 具体 实施 例 来 ; 


;251- 半圆 孔 ;3 


一 步 说 明 本 实用 ; 


手臂 ;4- 腿 部 ;41- 膝 亲 ;411- 连接 筷 ; 
i ;52-- 加 强 边 ;53- 加 强 筋 ;6- 手 部 ;61- 手背 ; 
架 ;8- 小 UU 文 


如 ;9- 特 U0U 文 架 


新 型 的 技术 方案 。 


一 种 人 形 机 器 人 ,包括 头 部 1 躯干 2. 手 崩 3 及 腿 部 4, 腿 部 4 包括 脚 部 5, 脚 部 5 


别 设 置 有 折 弯 板 51, 折 弯 板 51 的 一 端 设 置 有 用 于 回 
定 舵 机 的 非 转 劲 端的 定位 孔 511, 折 弯 板 51 的 男 一 端 设置 有 用 于 安装 舵 机 的 转动 端的 四 村 
512。 如 图 8 所 示 , 脚 部 5 的 中 部 冲 孔 ,并 折 弯 形成 折 弯 板 51, 折 弯 板 51 直接 与 能 机 连接 ， 
不 需 设 计 另 外 的 支架 来 连接 脚 部 5 和 艇 机 ,避免 了 脚 部 5 开设 过 多 的 沉 孔 ,节约 了 成 本 , 脚 


部 5 与 折 营 板 51 的 一 体 化 设计 , 使 得 机 器 人 的 脚 部 5 与 腿 部 4 形成 一 个 整体 , 在 行走 过 程 


中 更 加 稳定 ， 
情况 ,为 机 器 人 的 整体 稳 仙 
本 实施 例 中 , 冲 孔 的 左右 两 侧 分 
有 加 强 筋 53, 两 侧 的 手臂 3 的 外 俱 
兽 强 了 脚 部 5 的 强度 , 使 得 


[0044] 


且 安 装 方 便 ,本 实用 ; 


-一 ~ 


性 葛 ; 


别 设置 有 加 强 


加 强 边 52 和 加 强 筋 53 的 设置 ,二 


做 左右 摆动 和 前 后 摆动 的 动作 时 , 具有 很 好 的 稳定 性 。 丙 


略 大 于 到 


分 散 。 


侧 的 脚 部 5 的 外 侧面 之 


间 的 更 离 , 如 图 2 所 示 , 使 


边 52, 肢 部 5 的 左右 两 侧 分 
上 面 之 间 的 距离 略 大 于 两 侧 的 脚 部 5 的 外 侧面 之 间 的 距离 。 
脚 部 5 不 易 发 生 3 
| 的 手臂 3 的 外 侧面 之 间 的 距离 


人 


新 型 的 脚 部 5 放 在 平整 的 台面 上 非常 稳 , 没有 丝毫 晃动 的 
E 了 基础 。 


别 设 置 


形 , 当 机 器 人 


和 


生机 器 人 上 半 刁 的 重心 不 会 过 于 
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[0045] ”本 实施 例 中 ,人 形 机 器 人 包括 三 种 UU 型 支架 ,三 种 U 型 支架 分 别 为 大 


支架 8 和 特 U 支 架 9, 三 种 0 型 支架 均 采 用 lmm 厚度 的 便 铝 合金 ,三 种 U 型 支架 底面 上 与 连 
1 侧 边 均 设置 有 加 强 部 。 三 种 0 型 支 染 均 采 用 
,两 侧 边 设置 的 加 强 部 1 


接 两 侧 臂 的 两 侧 边 相 邻 的 另外 两 
铝 合 金 ,有 效 地 减轻 了 机 体 的 
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U 支 架 7、 小 U 


lmm 厚度 的 便 


曾 加 了 0 型 文 架 的 强度 , 使 其 不 易 


弯 折 变形 ,优选 地 ,加 强 部 的 高 度 为 4mm, 如 图 5 至 图 7 所 示 。 
[0046] “本 实施 例 中 ,手臂 3 从 下 至 上 依次 包括 手 部 6、 第 一 舱 机 、 第 一 大 U0 文 染 7、 小 U 文 


架 8、 第 二 能 机 第 二 大 0 支架 7, 手 部 6 与 相 邻 的 第 一 艇 机 的 
支架 7 与 相 邻 的 第 一 舵 机 的 转动 端 转动 连接 ,小 01 文 架 
平行 安 闻 ,小 01 文 架 8 与 相 邻 的 第 二 能 机 的 非 转 动 端 固定 连接 , 第 二 大 0 文 架 


二 舵 机 的 转动 端 转 动 连接 。 本 实用 新 型 的 能 
区 分 能 机 的 位 置 , 同样 的 ,本 实用 新 型 的 大 1 
大 1U 文 多 7 仅 为 了 区 分 大 0 文 架 的 位 置 。U 型 文 架 的 习 


E 转 动 端 固定 连接 ,第 一 大 咒 
8 与 相 邻 的 第 一 大 0 支架 7 背 对 背 


7 与 相 邻 的 第 


机 完全 一 致 ,这 里 的 第 一 盘 机 、 第 二 舵 机 仅 为 了 
文 架 的 结构 完全 一 致 ,第 一 大 0 文 架 7 和 第 二 
E 量 轻 , 强度 高 ,使 得 手臂 3 的 连接 可 


笔 ,两 侧 的 手臂 3 的 结构 相同 ,其 中 ,最 上 方 的 第 二 大 UU 支架 7 与 又 干 2 转动 连接 ,使 得 每 个 


手臂 3 具有 三 个 自由 度 。 


[0047] ”本 实施 例 中 , 腿 部 4 从 下 至 上 依次 包括 脚 部 5、 第 一 舵 机 、 特 0 文 轩 9、 第 一 大 [0 文 
架 7、 第 二 艇 机 、 小 U 支 架 8、 第 二 大 U0U 文 架 7、 第 三 衣 机 、 膝 新 41、 第 四 舵 机 、 第 三 大 0U 支 架 7、 
第 四 大 U 文 架 7, 肢 部 5 与 相 邻 的 第 一 能 机 的 非 转 动 端 固 定 连 接 , 特 U 支架 9 与 相 邻 的 第 一 


舵 机 的 转动 端 转动 连接 , 特 1 


支架 9 与 相 邻 的 第 一 大 U 支架 7 背 对 背 垂 直 安 装 


架 7 与 相 邻 的 第 二 和 能 机 的 转动 端 转动 连接 ,小 0 文 架 8 与 相 邻 的 第 二 舵 机 的 非 转动 端 固定 


,第 一 大 U 支 


连接 ,小 U0 支架 8 与 相 邻 的 第 二 大 U 文 架 7 背 对 背 固定 连接 ,第 二 大 0 文 肌 7 与 相 邻 的 第 三 


舵 机 的 转动 端 转动 连接 , 膝 善 41 与 相 邻 的 第 三 舵 机 、 第 四 舵 机 均 固 定 连接 ,第 三 大 UU 支架 7 
与 相 邻 的 第 四 能 机 的 转动 端 转动 连接 , 相 邻 的 第 三 大 0 支架 7 和 第 四 大 U 文 架 7 背 对 背 垂 
直 安 装 。 本 实用 新 型 的 能 机 完全 一 致 ,这 里 的 第 一 舵 机 、 第 二 能 机 、 第 三 朋 机 、 第 四 能 机 仅 为 


了 区 分 舵 机 的 位 置 , 同样 的 ,本 实用 新 型 的 大 0 支架 的 结构 完全 一 致 ,第 一 大 0 支架 7、 第 二 


大 U0U 文 架 7、 第 三 大 U0U 文 架 7、 第 四 大 0 
轻 , 强度 高 , 使 得 腿 部 4 的 连接 可 靠 , 思 


与 氢 干 2 转动 连接 ,使 得 每 条 腿 部 4 具有 五 个 日 


7 背 对 背 垂 直 安 装 , 安装 位 置 位 于 特 1 


置 ,保证 机 器 人 的 平衡 。 


[0048] ”本 实施 例 中 , 手 部 6 包括 手背 


支架 7 仪 为 了 区 分 大 U 文 架 的 位 置 。U 型 文 架 的 重量 
条 腿 部 4 的 结构 相同 , 其 中 , 最 上 方 的 第 四 大 U 文 架 7 
由 度 。 特 DU 支架 9 与 相 邻 的 第 一 大 U 文 架 
支架 9 的 前 部 , 满足 机 器 人 整体 位 于 脚 部 5 的 中 间 位 


61, 手 背 61 的 前 端 经 两 次 折 弯 形成 手 


指 部 62, 手背 


61 的 侧 端 向 下 折 弯 形成 拇指 部 63, 手指 部 62 的 下 边沿 与 拇指 部 63 的 下 边沿 位 于 同一 水 平 
线 上 ,手指 部 62 开设 有 三 个 通 孔 621, 三 个 通 孔 621 将 手指 部 62 均 分 成 四 个 手指 622, 四 个 


手指 622 的 末端 相连 。 手 指 部 62 的 下 边沿 与 拇指 部 63 的 下 边沿 位 于 同一 水 平 线 上 ,如 图 9 
所 示 , 即 手 部 6 可 以 平 放 在 水 平面 上 , 机 器 人 在 做 动作 时 , 其 手 部 6 可 以 暂时 代替 脚 部 5 来 


着 地 。 四 个 手指 622 的 末端 相连 ， 


竺 别 是 当 机 器 人 做 依 卧 撑 动 作 时 ,如 图 18 所 示 , 手指 622 末端 着 


兽 加 了 手指 622 的 受 力 强 度 , 使 得 手指 622 不 易 发 生变 形 ， 


地 , 需要 文 撑 机 器 人 一 部 分 


的 重量 , 当 机 器 人 做 侧 翻 跟 斗 的 动作 时 , 如 图 20 所 示 , 手指 622 末端 在 机 器 人 倒立 的 瞬间 需 


兽 加 了 美观 性 ,同时 ,手背 


要 支撑 机 器 人 全 部 的 重量 , 如 手指 622 末端 的 强度 不 够 ,手指 622 极 易 变 形 。 
61 开设 有 五 边 形 孔 ,减轻 了 手 部 6 的 


7 


优选 地 , 手背 


61 还 开设 有 8mm 的 圆 
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孔 , 使 得 手 部 6 可 以 插 在 圆 杆 上 做 体操 动作 。 优 选 地 ,机 器 人 站 立时 ,如 图 2 所 示 , 手 指 622 
末端 位 于 机 器 人 膝盖 41 的 上 方 , 抠 干 2 的 下 方 。 优 选 地 , 手 部 6 采用 一 体 化 结构 。 

[0049] ”本 实施 例 中 , 腿 部 4 的 第 一 大 U 支 架 7 与 相 邻 的 第 二 舵 机 、 第 二 大 U 文 架 7 与 相 邻 
的 第 三 能 机 、 第 三 大 0 支架 了 与 相 邻 的 第 四 舵 机 的 转动 连接 共 形 成 了 三 个 关节, 三 个 关节 从 
上 到 下 依次 为 :第 一 关节 、 第 二 关节 和 第 三 关节 ,如 图 4 图 17 中 ABC 所 示 , 三 个 关 贡 的 轴 
心 线 相互 平行 , 当 机 器 人 站 立时 ,三 个 关节 的 轴 心 线 位 于 同一 竖 直 平面 内 , 且 该 平面 垂直 于 
脚 部 5 的 中 间 位 置 所 在 的 脚面 , 即 图 4 中 的 A、B、C 三 点 在 同一 条 直线 上 , 且 该 直线 与 脚 部 
5 垂直 于 脚 部 5 的 中 间 位 置 ; 当 机 上 器 人 下 蹲 时 ,第 一 关节 和 第 三 关节 的 轴 心 线 位 于 同一 竖 直 
平面 内 , 且 该 平面 垂直 于 脚 部 5 的 中 间 位 置 所 在 的 脚面 , 即 图 17 中 的 A、B 两 点 在 同一 条 直 
线 上 , 且 该 直线 与 脚 部 5 笠 直 于 脚 部 5 的 中 间 位 置 。 此 设置 是 为 了 保证 机 器 人 重心 的 稳定 。 
[0050] ”本 实施 例 中 ,第 一 关节 和 第 二 关节 的 轴 心 线 之 间 的 距离 为 大 腿 的 长 度 , 即 图 4 中 
的 AB 的 长 度 ,第 二 关节 和 第 三 关节 的 轴 心 线 之 间 的 距离 为 小 腿 的 长 度 , 即 图 4 中 的 BC 的 长 
度 ,膝盖 41 的 两 侧 板 对 称 开 设 有 连接 孔 411, 膝盖 41 将 与 之 相 邻 的 第 三 舵 机 、 第 四 舵 机 加 
定 成 一 定 角度 , 即 图 4 中 的 人 AOB, 该 角度 使 得 大 腿 的 长 度 和 小 腿 的 长 度 相 等 。 小 腿 包 括 第 
一 大 UD 文 架 7、 第 二 舱 机 、 小 U0U 文 架 8、 第 二 大 U0U 文 架 7, 己 知 大 U0U 文 架 7、 舵 机 、 小 U 文 架 8 的 
尺寸 ,可 以 得 到 小 腿 的 长 度 , 即 BC 为 已 知 。 为 了 保证 机 器 人 能 够 尽 可 能 更 大 程度 的 下 蹲 , 当 
机 器 人 下 蹲 时 ,如 图 17 所 示 , 大 腿 应 尽量 与 小 腿 平 行 , 即 图 17 中 的 A0 平行 于 BC, 为 了 保证 
机 器 人 的 稳定 性 , 大腿 和 小 腿 的 长 度 应 相等 , 即 图 17 中 的 AB 等 于 BC, 因为 BC 为 已 知 ,所 以 
大 腿 的 长 度 AB 为 已 知 , 又 因为 大 腿 包 括 第 三 能 机 、 腑 盖 41、 第 四 能 机 、 第 三 大 U 支 架 7, 而 舵 
机 、 膝 六 41、 大 U 支 架 7 的 尺寸 已 知 , 即 图 17 中 的 A0 和 BO 的 长 度 已 知 ,由 余弦 定理 ,已 知 三 
角形 三 边 的 边 长 求 角度 ,推出 膝盖 41 连接 的 第 三 舵 机 、 第 四 舵 机 之 间 的 角度 二 A0B, 此 角度 
保证 了 机 器 人 的 稳定 性 , 本 实施 例 中 , / AOB 等 于 113. 44”, 该 角度 使 得 机 器 人 的 下 蹲 更 完 
全 ,从 而 使 得 机 器 人 可 以 完成 更 复杂 的 动作 。 膝盖 41 的 两 侧 板 对 称 开 设 有 连接 孔 411, 如 图 
10 所 示 , 两 侧 的 连接 孔 411 完全 一 致 ,使 得 两 条 腿 部 4 的 膝盖 41 通用 ,安装 更 加 方便 。 
[0051] ”如 图 1 所 示 , 鸳 干 2 包 括 胸 板 21、 舱 机 、 房 部 22 和 颈 部 23。 其 中 胸 板 21 的 数量 为 
两 个 ,分 别 位 于 机 器 人 的 前 后 两 侧 ; 艇 机 的 数量 为 四 个 ,四 个 舵 册 均 与 胸 板 21 连接 ,其 中 两 
个 舵 机 位 于 胸 板 21 的 上 部 ,连接 两 侧 的 手臂 3, 两 个 舵 机 位 于 胸 板 21 的 下 部 ,连接 两 条 腿 部 
4 ; 肩 部 22 的 数量 为 两 个 ,分 别 位 于 驱 干 2 的 左右 两 侧 ; 颈 部 23 的 数量 为 一 个 ,用 于 连接 头 
部 1。 

[0052] “如 图 12 所 示 , 肩 部 22 的 前 后 两 侧 均 设置 有 用 于 连接 胸 板 21 的 第 一 连接 部 221, 肩 
部 22 的 上 侧 设 置 有 用 于 连接 颈 部 23 的 第 二 连接 部 222, 屑 部 22 的 下 部 与 相 邻 的 能 机 的 非 
转动 端 固定 连接 ,局部 22 的 中 部 开设 有 五 边 形 孔 223, 五 边 形 孔 223 使 得 相 邻 能 机 的 转动 轴 
伸 出 并 与 手臂 3 连接 。 肩 部 22 两 侧 的 第 一 连接 部 221 与 前 后 两 侧 的 胸 板 21 固定 连接 , 房 
部 22 上 侧 的 第 二 连接 部 222 与 颈 部 23 固定 连接 , 肩 部 22 的 下 部 与 安装 在 胸 板 21 上 部 的 
能 机 连接 , 使 得 胸 板 21 上 部 的 舵 机 牢固 的 固定 在 肩 部 22 上 。 

[0053] ”如 图 13 所 示 , 颈 部 23 的 中 部 开设 有 用 于 连接 头 部 1 的 安装 孔 231, 安装 孔 231 的 
两 侧 设 置 有 用 于 穿插 舵 机 线 的 矩形 孔 232, 颈 部 23 的 两 侧 向 上 并 向 外 折 弯 形成 两 侧 部 , 两 
侧 部 分 别 与 左右 两 侧 的 第 二 连接 部 222 固定 连接 , 两 侧 部 区 开设 有 用 于 固定 传感器 的 长 孔 
233。 颈 部 23 的 安装 筷 231 与 位 于 头 部 1 的 艇 机 转动 连接 ,有 颈 部 23 的 两 侧 部 分 别 与 左右 两 
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侧 的 肩 部 
[0054] 


第 一 孔 位 211 和 第 二 孔 位 212 的 安装 距离 保证 两 
21 的 宽度 等 于 四 


两 条 腿 部 
f 


2 所 示 , 此 设置 保证 了 机 器 人 的 习 
如 图 1 和 图 3 所 示 , 躯干 2 还 包括 前 胸 24 和 后 背 
25 与 后 侧 的 胸 板 21 连接 形成 第 二 容纳 空间 , 第 一 容纳 空间 内 设 
内 空间 内 设置 有 控制 系统 ,前 胸 24 的 侧 板 开设 有 用 于 放置 和 穿插 舱 机 线 


[0055] 
接 形 成 第 
置 有 电池 


说 


机 拉 


22 的 第 二 连接 部 222 固定 连 


如 图 11 所 示 , 胸 板 21 开设 有 用 于 安装 两 


明 书 


4 的 内 侧面 之 间 的 距离 过 小 ,会 


二 


FE, 优选 地 , 此 距离 设置 为 lcm。 胸 板 21 的 宽度 等 于 到 
EE 心 比较 集中 ? 使 


一 容纳 空间 , 后 背 
,第 二 容 乡 


的 容 置 档 241, 后 背 25 的 上 边沿 开设 有 用 于 穿 所 


的 设置 ,使 


制 系统 , 


孔 及 V 型 
[0056] 
量 较 轻 


冰 E 


4 日 


筷 , 如 图 14 和 图 15 所 示 。 
本 实用 新 型 的 人 形 机 器 人 的 结 
;部 分 结构 件 采用 


x 


日 


使 得 机 器 
侧 翻 跟 斗 


方便 ,结构 稳 ; 


条 腿 部 4 的 外 侧面 之 间 的 距离 。 丙 
导致 机 器 人 在 行走 过 程 中 的 不 稳定 ,尤其 在 做 翻 跟 斗 、 倒 立 等 动人 
条 腿 部 4 之 间 的 碰撞 , 不 利于 机 器 人 
条 腿 部 4 的 外 侧面 之 间 的 距离 , 如 图 


导致 下 


信 


日 


电池 和 控制 系统 不 外 露 , 同时 从 机 器 人 的 整体 稳 
将 电池 设置 在 第 一 容纳 空间 ,将 控制 系统 设置 在 第 二 容纳 空间 。 
和 后 背 25 均 采用 一 体 化 结构 ,同时 为 了 美观 和 减轻 重 


本 化 设计 ,如 脚 部 、 手 部 、 前 胸 、 后 9 
,外 形 美观 ;合理 的 设计 大 腿 、 小 腿 、 膝 盖 以 及 脚 部 的 结构 ,使 得 


不 通电 的 情况 下 ,能够 保持 站 立 姿势 的 平衡 ; 合 班 


人 可 
` 俩 


卧 撑 、 倒 地 起 立 等 , 且 结 


以 更 大 程度 的 下 蹲 。 本 实用 新 型 的 机 器 人 能 够 完成 高 


导 机 器 人 在 运动 的 过 程 
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条 腿 部 4 的 第 一 孔 位 211 和 第 二 孔 位 212， 
条 腿 部 4 的 内 侧面 之 间 的 距离 为 lcm, 胸 板 
条 腿 部 4 的 内 


侧面 乙 间 的 距离 过 大 , 会 
E 时 , 机 器 人 很 容易 翻 倒 ， 
改动 


中 ,不 会 过 于 摇 昂 。 
25, 前 胸 24 与 前 侧 的 胸 板 21 连 


能 机 线 的 半圆 孔 251。 前 胸 24 和 后 背 25 
定性 出 发 ,合理 布局 电池 和 控 

优选 地 ,前 胸 24 

量 , 在 前 胸 24 和 后 背 25 上 开设 电波 


构件 均 采 用 lmm 厚度 的 铝 合金 材料 , 使 得 机 器 人 的 


二 局 


此 旦 


得 机 器 人 的 安 
机 器 人 在 


等 结构 ,使 


的 设计 膝盖 连接 的 两 个 能 机 之 间 的 角度 ， 


E 度 的 动作 ,例如 倒立 、 


构 简 单 ,安装 方便 ,结构 稳 ， 


度 仿 人 体 比 例 ,可 广泛 应 用 于 教学 实习 、 舞 中 娱乐 等 。 


[0057] 
用 新 型 的 
对 本 实用 


以 上 内 容 仅 为 本 实用 新 型 的 较 人 


思想 ,在 具体 实施 方式 及 应 用 范 
新 型 的 限制 。 


实施 例 , 对 于 本 领域 的 普 


E 度 高 ,生产 成 本 低 , 同时 高 


通 技术 人 员 , 依据 本 实 


关上 均 会 有 改 ? 


之 处 ,本 说 明 书 内 容 不 应 理解 为 
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